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Υλικά που θα χρειαστούν για την αναστροφή της πόρτας

A/A Υλικά Ποσότητα

2

4

5

3

2

Βίδα μεντεσέ- άνω θέση

Κάλυμμα τρύπας

1 Μεντεσές πάνω δεξιά

23       Βίδα μεντεσέ - μεσαία θέση

Σημειώσεις

1Μεσαίος μεντεσές

1

3

1

1

1

1

6       Ρυθμιζόμενο πόδι

7       Βίδα μεντεσέ- κάτω μέρος

8       Μηχανισμός κάτω μεντεσέ

9       Βίδα από κάλυμμα κάτω μεντεσέ-καταψυκτη

10     Κάλυμμα κάτω μεντεσέ 

11     Βίδα από κάλυμμα κάτω μεντεσέ-ψυγείου

1

1

12      Δεξί τερματικό ψυγείου 

    13  Αριστερό τερματικό ψυγείου

Προεγκατεστημένο στο ψυγείο, και να χρησιμοποιηθεί κατά την αναστροφή της πόρτας

Προεγκατεστημένο στο ψυγείο, και να χρησιμοποιηθεί κατά την αναστροφή της πόρτας

Προεγκατεστημένο στο ψυγείο, και να χρησιμοποιηθεί κατά την αναστροφή της πόρτας

Προεγκατεστημένο στο ψυγείο, και να χρησιμοποιηθεί κατά την αναστροφή της πόρτας

Προεγκατεστημένο στο ψυγείο, και να χρησιμοποιηθεί κατά την αναστροφή της πόρτας

Προεγκατεστημένο στο ψυγείο, και να χρησιμοποιηθεί κατά την αναστροφή της πόρτας

Προεγκατεστημένο στο ψυγείο, και να χρησιμοποιηθεί κατά την αναστροφή της πόρτας

Προεγκατεστημένο στο ψυγείο, και να χρησιμοποιηθεί κατά την αναστροφή της πόρτας

Προεγκατεστημένο στο ψυγείο, και να χρησιμοποιηθεί κατά την αναστροφή της πόρτας

Προεγκατεστημένο στο ψυγείο, και να χρησιμοποιηθεί κατά την αναστροφή της πόρτας

Προεγκατεστημένο στο ψυγείο, και να χρησιμοποιηθεί κατά την αναστροφή της πόρτας

Προεγκατεστημένο στο ψυγείο, και να χρησιμοποιηθεί κατά την αναστροφή της πόρτας

Σε επισυναπτόμενη πλαστική τσάντα, βγαλτε και χρησιμοποιείστε όταν χρειαστεί

 1
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2)Αποσυναρμολογήστε το κάλυμμα του άνω μεντεσέ, τον μεντεσέ και το καπάκι της τρύπας από την
άλλη πλευρά.

3) .

4) 
Αντικαταστήστε τη θέση τοποθέτησης του κάτω μεντεσέ και του ρυθμιζόμενου ποδιού και 
στερεώστε τον κάτω μεντεσέ βιδώνοντας τις βίδες.

 μεσαίος μεντεσές 

κάτω μεντεσές 

ρυθμιζόμενο πόδι

1)Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα από το εσωτερικό της πόρτας

άνω μεντεσές 

 καπάκι τρύπας 

κάλυμμα άνω μεντεσέ 

 καλύμματα τρύπας

Αφαιρέστε την πόρτα της συντήρησης, τον μεσαίο μεντεσέ και τα καλύμματα τρύπας στην άλλη 
πλευρά

Αφαιρέστε την πόρτα της κατάψυξης και αποσυναρμολογήστε τον κάτω μεντεσέ και το 
αριστερό ρυθμιζόμενο πόδι.
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6)Βάλτε την πόρτα του καταψύκτη στον κάτω μεντεσέ, μετά εγκαταστήστε τον μεσαίο μεντεσέ και τα 
καλύμματα τρυπών (a).     Αποσυναρμολογήστε το τερματικό της πόρτας της συντήρησης, και 
τοποθετήστε το στην άλλη πλευρά βιδώνοντας τις βίδες. 

7) Αλλάξτε τη θέση εγκατάστασης του άξονα του πάνω μεντεσέ όπως φαίνεται παρακάτω, μετά 
τοποθετήστε την πόρτα του ψυγείου στον μεσαίο μεντεσέ και στερεώστε τον επάνω μεντεσέ 
εφαρμόζοντας βίδες, τέλος για να τοποθετήσετε το κάλυμμα του επάνω μεντεσέ και το καπάκι της οπής.

5) Αποσυναρμολογήστε το τερματικό της πόρτας του καταψύκτη, και τοποθετήστε το στην άλλη πλευρά 
βιδώνοντας τις βίδες. 

(a)
(b)

τερματικό
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Διαθέστε αρκετό χώρο για άνετο άνοιγμα των θυρών και των συρταριών ή 
δήλωση από τον διανομέα.

  2.6 Συμβουλές εξοικονόμισης ενέργειας

Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται στην πιο δροσερή περιοχή του δωματίου, μακριά από συσκευές που 
παράγουν θερμότητα ή αγωγούς θέρμανσης και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Η 
υπερφόρτωση της συσκευής αναγκάζει τον συμπιεστή να λειτουργεί περισσότερο. Τα τρόφιμα που 
παγώνουν πολύ αργά μπορεί να χάσουν την ποιότητα ή να χαλάσουν.
Φροντίστε να τυλίγετε τα τρόφιμα σωστά και να σκουπίζετε τα δοχεία πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. 
Αυτό μειώνει τη συσσώρευση παγετού στο εσωτερικό της συσκευής.
Ο κάδος αποθήκευσης της συσκευής δεν πρέπει να καλύπτεται με αλουμινόχαρτο, χαρτί κεριού ή 
χαρτοπετσέτα. Οι επενδύσεις παρεμβαίνουν στην κυκλοφορία του ψυχρού αέρα, καθιστώντας τη συσκευή 
λιγότερο αποδοτική.
Οργανώστε και επισημάνετε τα τρόφιμα για να μειώσετε τα ανοίγματα των θυρών και τις εκτεταμένες 
αναζητήσεις. Αφαιρέστε όσα αντικείμενα χρειάζεται ταυτόχρονα και κλείστε την πόρτα το συντομότερο 
δυνατό.
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Αλλαγή Λυχνίων



3  Δομή και λειτουργίες
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Συρτάρι

Συρτάρι 
λαχανικών

Ράφι

θήκη πόρτας

θήκη πόρτας

λάμπα LED
3.1 Κύρια μέρη 

Έλεγχος 
θερμοκρασίας

ραφιών

μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες, αναγράφεται στην πινακίδα 
διαβάθμισης



3.2   Λειτουργίες

Ρύθμιση θερμοκρασίας 

Γυρίστε το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας στο MAX, η εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου 
μειώνεται.
Γυρίστε το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας στο MIX, η εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου 
γίνεται υψηλότερη.
Προσαρμόστε τη θερμοκρασία μεταξύ "MAX" και "MIN".

12

MIN
MED MAX
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SN oC 32oC 
N 16oC 32oC 

ST 16oC 38oC 

T 16oC 43oC 

oC oC 

16oC 
oC 

16oC
oC 

16oC oC 
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